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VÁLVULA DE COMPUERTA ASIENTO ELÁSTICO AWWA C515 GAER® PN16 ER-V12-170 
(S14)

Las válvulas de compuerta asiento elástico Gaer® han 
sido diseñadas para prolongar la vida de servicio, tratán-
dose de una válvula robusta y de fácil operación, con la 
compuerta totalmente recubierta de EPDM de alta calidad 
y un recubrimiento EPOXY apto para agua potable y líqui-
dos neutros hasta 80ºC.

•	 Cuerpo y compuerta en Fundición Dúctil
•	 Compuerta completamente vulcanizada con EPDM de 

alta calidad apto para agua potable
•	 Compuerta y cuerpo con guías que aseguran un funcio-

namiento suave y estable
•	 Empaquetadura de triple seguridad, con sello inferior y 

superior y 4 juntas tóricas que aseguran la estanquei-
dad

•	 Eje de acero inoxidable de alta resistencia
•	 Paso total y asiento plano que aseguran unas bajas 

pérdidas de carga.
•	 Tornillería íntegramente de acero inoxidable
•	 Apta para agua potable, aplicaciones para EDAR y 

fluidos neutros máx. 80ºC

NORMATIVAS

•	 Diseño: AWWA C515.
•	 Bridas: ASME B16.42 / CL150.
•	 Distancia caras: ASME B16.10.
•	 Pruebas y ensayos: AWWA C515 / API 598.
•	 Recubrimiento: AWWA C550.
•	 Certificado WRAS para agua potable.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Componente Material Especificación
1 Cuerpo Fundición dúctil ASTM A536 64-45-12 (GGG50)
2 Disco Fundición dúctil + EPDM ASTM A536 64-45-12 (GGG50)
3 Junta de la tapa NBR ISO 4633
4 Eje Acero inoxidable AISI 420
5 Tapa Fundición dúctil ASTM A536 64-45-12 (GGG50)
6 Arandela de empuje Latón CuZn39Pb1
7 Manguito de empuje Latón CuZn39Pb1
8 Empaque Fundición dúctil ASTM A536 64-45-12 (GGG50)
9 Volante / Cuadradi-llo Fundición dúctil ASTM A536 64-45-12 (GGG50)

10 Tornillo Acero inoxidable AISI 304 (A2)
11 Arandelas Acero inoxidable AISI 304 (A2)
12 Guardapolvo NBR ISO 4633
13 Junta tórica NBR ISO 4633
14 Junta tórica NBR ISO 4633
15 Junta tórica NBR ISO 4633
16 Junta tórica NBR ISO 4633
17 Tuerca del eje Latón CuZn39Pb1

COMPONENTES, MATERIALES Y ESPECIFICACIONES
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MEDIDAS Y DIMENSIONES

INFORMACIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA

PERDIDA DE CARGA

Dimensiones (mm)

DN
ASME B16.10 Bridas ASME B16.5 Contorno

L D K n-d B Ø M H H1 af / aF1
50 178 152 120,5 4 - Ø 19 15,7 200 215 230 14
65 190 178 139,5 4 - Ø 19 17,5 200 250 265 14
80 203 191 152,5 4 - Ø 19 19,0 254 275 290 17

100 229 229 190,5 8 - Ø 19 24,0 254 320 335 19
125 254 254 216 8 - Ø 22 24,0 315 355 370 19
150 267 279 241,5 8 - Ø 22 25,4 315 398 415 19
200 292 343 298,5 8 - Ø 22 28,4 315 495 510 24
250 330 406 362 12 - Ø 25 30,0 406 590 605 27
300 356 483 432 12 - Ø 25 31,8 406 670 685 27

DN 50 65 80 100 125 150 200 250 300
Par (N x m) 30 30 35 40 60 70 120 150 180
Nº Vueltas 9 10 12 12 14,5 17 18,5 23 27
Peso (Kg) 9 10 16,2 25,9 30 38,1 61,5 90 134,2
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Las especificaciones técnicas descritas y el contenido 
del presente documento son válidos en su fecha de 
emisión. Gaer® se reserva el derecho a modificar 
las características técnicas de los productos y a 
realizar cambios en la información contenida en este 
documento. Para solicitar información adicional, 
contacte con nosotros:  +34 935 737 400


