VALVULA DE COMPUERTA DE EXTREMOS LISOS GAER® PN16 e

CARACTERISTICAS TECNICAS

+ Presion nominal: PN16.

+ Tamanos disponibles: DN50 a DN300.

+ Temperatura: 0°C a 80°C.

* Recubrimiento: Resina epoxi 250 micras RAL5010.
+ Pruebas y ensayos: EN1074 / EN12266 / ISO5208.
+ Conexion: Extremos lisos.
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‘ ‘ COMPONENTES, MATERIALES Y ESPECIFICACIONES
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Componente Material Especificaciones
17 Tuerca del eje CuZn39Pb1 EN 12167
16 Tuerca del eje NBR 1SO 4633
15 Tuerca del eje NBR 1SO 4633
] . 14 Tuerca del eje NBR 1SO 4633
13 Junta tonica NBR 1SO 4633
12 Guarda polvo NBR I1SO 4633
1 Tornillo A2-70 ASTM A959
*Opcional: Apta para agua potable 10 Cuadradillo Gw.iO DIN 1693
9 Empaquete Gw.i0 DIN 1693
DN Al A i) 8 Tuerca de empuje Cuzn39Pb1 EN 12167
_ U Do 4 il 7 Anillo de retencion CuZn39Pb1 EN 12167
50 232 80 60 72 225
6 Arandela CuZn39Pb1 EN 12167
80 292 105 89 82 280
Tapa GGG50 DIN 1693
100 320 120 114 88 325 5 P
150 400 140 168 120 405 g 5z S ASITAEED
200 462 160 219 141 500 3 Junta de la tapa NBR 1SO 4633
250 490 170 273 150 595 2 Disco EPDM+GGG50 DIN 1693
300 550 190 324 170 675 1 Cuerpo GGG50 DIN 1693

C/Garbi, 3 - Pol. Ind. Can Volart - 08150 Parets del Vallés (Barcelona) - +34 935 737 400

V. ABR2018

Gaer® se reserva el derecho a
modificar las caracteristicas técnicas
de los productos y a realizar cambios
en la informacién contenida en este
documento. Para solicitar la Gltima
informacion, si la hubiera, contacte con

nosotros:




