
Ventosa trifuncional D-015 SHELEF

VC-V6-136

Ventosa trifuncional, tipo SHELEF, modelo D-015 PN40
DN 50 a 250  PN40
Conexión DN50 a DN250 brida DIN/ISO

Especificaciones
Cuerpo y tapa: Fundición dúctil ENGJS-400-18 (GGG-40) revestido de epoxy endurecido al horno (250 micras) conforme a la normativa inter-
nacional DIN 30677-2. Purgador de fundición dúctil ENGJS-400-18 (GGG-40) tipo S-015. Boya de PC (opción en inox AISI 316). Junta tórica: 
BUNA-N (NBR) entre cuerpo y tapa. Flotador de efecto cinético: Esférico Policarbonato / Acero Inoxidable AISI316 (1.4058). Asiento orificio 
cinético: Bronce. Cierre hermético EPDM.  Presión de trabajo: 0.2 a 25 bar (prueba hidráulica 40 bar). Temperatura máxima: 90ºC. Otros materia-
les y revestimientos, consultar. Posibilidad de conversión en válvula unidireccional de salida o entrada de aire. Posibilidad de añadir dispositivo 
No Slam (Antiariete).

Código DN Conexión Dimensiones (mm) Peso (kg)

consultar DN 50 brida 213 x 487 24,4

consultar DN 80 brida 313 x 515 38,4

consultar DN 100 brida 369 x 535 53,4

consultar DN 150 brida 559 x 679 97,4

consultar DN 200 brida 559 x 679 133,4

consultar DN 250 brida 463 x 866 156,4

Curva de capacidad de aireaciónCurva de capacidad de purga


